
Технические данные 

БарС БарС БарС БарС 
1206 1810 2810 3016

Макс. производительность *(1) л/с 9 32 95 135 207 290 435

Перфорация барабана, Ø мин -макс мм 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5 1,0 - 2,5

Уровень шума на расстоянии 1 м дБА <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Длина мм 1210 1820 2815 2900 2950 3930 4950
Ширина мм 600 960 960 1250 1600 1600 1600
Высота мм 1020 1445 1550 1950 2330 2395 2500
Угол наклона барабана ° 6 6 6 6 6 6 6
Скорость вращения барабана об/мин 29 18,2 18,2 18,2 9,1 9,1 9,1
Максимальная скорость подачи м/с 0,78 0,67 2,0 1,9 1,65 1,48 1,54
Масса нетто / чистый вес кг 115 230 320 570 880 1205 1350
Рабочая нагрузка *(2) кг 135 260 350 615 1090 1440 1610
Масса брутто кг 165 350 500 710 1020 1300 1470
Длина (упаковка) мм 1550 2100 3100 3150 3180 4120 5140
Ширина(упаковка) мм 850 1200 1200 1500 1850 1650 1650
Высота (упаковка) мм 1380 1700 1800 2200 2600 2535 2640

Транспортный объем вкл. упаковку м³ 1,8 4,3 6,7 10,4 15,3 17,2 22,4

Мощность привода кВт 0,25 0,37 0,37 0,55 1,1 1,1 1,1
Ток привода (230/400 В) А 1,32/0,76 1,89/1,09 1,89/1,09 2,44/1,41 4,19/2,42 4,19/2,42 4,19/2,42
Подводящая труба ⌀, мм 124 250 250 300 400 500 600
Отводящая труба ⌀, мм 150 250 400 500 500 600 700
Труба перелива ⌀, мм - 200 200 250 400 400 400
Соединение для промывной воды ISO G3/4" R1" R1" R1" R1" R1" R1"
Реком. давление промывной воды Бар 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0 4,0 - 6,0

Расход промывной воды, давл. 4 Бар л/мин 23 22 49 36 32 51 70

*(1) - Производительность указана по сточным водам с содержанием сух.вещ-в 200 мг/л, жиров 30 мг/л и перфорацией ⌀ 2,0 мм

*(2) - Указан вес оборудования при заполнении до уровня перелива
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Механическое оборудование ИНДРИК - одно из лучших решений на россий-
ском рынке для систем водоподготовки и водоотведения. При разработке сво-

его оборудования ООО «АПВЕЛЛ» применяет передовые технические решения, 
основанные на опыте ведущих мировых производителей, усовершенствованные 

и адаптированные под условия эксплуатации в нашей стране.  Большинство 
элементов конструкции оборудования ИНДРИК российского производства. Это 

позволяет сократить срок изготовления, а также гарантирует наличие и доступ-
ность запасных частей на протяжении всего срока службы оборудования.

Барабанное сито ИНДРИК БарС разработано для механической очистки сточных вод и других 
жидкостей с высоким содержанием включений путем её фильтрования через перфорированные 

отверстия вращающегося барабана. Благодаря подаче сточных вод внутрь барабана, круглым 
отверстиям перфорации и выгрузной спирали внутри барабана, БарС 

обеспечивает наилучшее качество отделения и задержания твердых 
частиц и волокон из подаваемой жидкости. Волокна и волосы имеют 

очень малые шансы занять в потоке положение, при котором они смогут 
пройти сквозь круглые отверстия барабана, таким образом обеспечива-

ется высокая эффективность работы по сравнению с классическими щелевыми конструкциями. 
Высокая надежность и простота обслуживания барабанных сит БарС делает их незаменимыми в 

своей области.

1.	 Перфорированная барабанная решетка
2.	 Шнековая отводящая спираль
3.	 Подвес барабана-ременная передача
4.	 Электропривод
5.	 Подводящий лоток
6.	 Отводящая труба
7.	 Выгрузка отбросов
8.	 Чистящие щетки
9.	 Форсунки
10.	Съемные брызгозащитные экраны
11.	Вентиляционная труба           
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Уникальность конструкции

- Простая и очень надежная конструкция!!!
- Наименьшее количество движущихся частей среди барабанных сит, представленных на рынке 
на сегодняшний день за счёт инновационной ременной системы привода.
- Усовершенствованная ременная подвесная приводная система из углеродного волокна устра-
няет необходимость использования цапфовых колес, а также опорных зубчатых колес барабана.  
Это значительно снижает количество операций при обслуживании, а также увеличивает временной 
интервал проведения технического обслуживания, что значительно увеличивает надежность бара-
банного сита.
- Отсутствие каких-либо цепей приводит к уменьшению проблем с обслуживанием. 
Нет необходимости в автоматических масленках.
- Привод решетки находится в верхней части на максимальной удаленности от контакта с водой.
- Легкий доступ для полного визуального осмотра ко всем элементам конструкции благодаря 
легким съемным крышкам из стеклопластика.
- Конструкция подвеса на приводных ремнях позволяет выдерживать значительно более высокие 
динамические нагрузки от неравномерного распределения включений внутри барабана, а также 
неравномерности пиковых сбросов.

	 Барабанное Сито ИНДРИК БарС лучший выбор когда приоритетами 
являются: высокая производительность, низкая стоимость и простота 
обслуживания.
БарС представляет собой самоочищающееся наклонное барабанное сито с 
внутренней подачей. Барабанное сито можно использовать во многих 
системах очистки сточных вод, где требуется высокоэффективное разделение 
частиц. Самоочищающаяся конструкция превосходно проявила себя 
обеспечив низкие эксплуатационные расходы, функциональность и 
надежность в различных областях применения.   

Водоподготовка и водоотведение

1. Первичная очистка. Вместо классических 
    прозорных решеток, пропускающих 
    волокнистые включения.
2. Вторичная тонкая очистка перед 
    мембранами.
3. Первичная приемка стока септических 
    систем.
4. Очистка осадка.
5. Уплотнение осадка.

Промышленное применение

1. Производства переработки птицы, мяса 
    и рыбы.
2. Производства переработки овощей 
    и фруктов.
3. Целлюлозно-бумажные комбинаты.
4. Производства напитков (пивоварни, 
    винокурни, соки и пр.).
5. Молочные заводы.
6. Производства стекловолоконных 
    композитных материалов.
7. Предприятия по переработке пластиков.

Высокая производительность
- Высокая степень очистки благодаря 
перфорированному барабану и 
безнапорному разделению.
- Нет необходимости в предварительной меха-
нической очистке перед барабанным ситом.
- Отсутствие отверстий или внутренних 
движущихся частей, через которые могут прой-
ти частицы. Весь поток проходит через 
перфорированные отверстия сита барабана.
- Высокая производительность и высокая 
эффективность задерживания относительно 
занимаемой площади.

Низкие затраты
- Срок службы БарС обычно составляет 
более 20 лет.
- Небольшое количество операций по 
обслуживанию благодаря самоочищающейся 
конструкции.
- Небольшое количество изнашиваемых частей, 
доступ к которым возможен без применения 
подъемных устройств.
- Низкое энергопотребление.
- Низкое потребление воды по сравнению 
с конкурирующими решениями.


