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         C ВИНТОВЫМ
       РАБОЧИМ 
     КОЛЕСОМ



Насосы АквадА с винтовым рабочим колесом созданы для работы с самыми 
трудными задачами по перекачиванию загрязнённых вод и канализационных стоков. 

Винтовой центробежный насос АквадА обладает исключительными характеристиками 
устойчивости к засорению. Винтовая центробежная конструкция рабочего колеса обеспечивает 
высокоэффективную работу без засорения, что позволяет ему легко справляться с крупными 
твердыми частицами и длинными волокнистыми материалами.

Винтовое рабочее колесо позволяет снизить энергозатраты и сократить расходы 
на незапланированное техническое обслуживание. 
Для пользователя это означает спокойствие и большую экономию в течение длительного времени.

Статор с капельной 
пропиткой, изоляция 
класса «H» 
Выдерживает 
температуру до +180 °C

Герметичный 
кабельный ввод
с защитой 
от перегиба

Два механических 
уплотнения 
с промежуточной 
масляной камерой

Всасывающий 
конус

Надежные 
подшипники NSK 
Минимальный 
срок службы 
100 000 часов

Ротор с валом

Улитка с широким 
каналом 

Винтовое рабочее 
колесо

Рабочее колесо
Винтовое центробежное рабочее колесо с большим свободным проходом может пропускать 
крупные твердые частицы и длинноволокнистые материалы, обеспечивая эффективную перекачку 
сточных вод без засорения.

Двигатель
Изоляция обмоток статора класса «Н», +180 °C. Режим работы S1. Степень защиты IP68.

Рубашка охлаждения
Для насосов мощностью ≥ 2.2 кВт (опция).

Узел уплотнений
Применяются два независимых механических уплотнения 
из карбида кремния и карбида вольфрама с промежуточной 
масляной камерой.                       
Датчики насоса
Датчик протечки, датчик перегрева двигателя.

Оборудование АквадА — это широкая линейка насосных и перемешивающих установок, 
а также систем автоматизированного управления. АквадА одно из лучших решений 
на российском рынке для систем водоподготовки и водоотведения. При разработке своего 
оборудования ООО «АПВЕЛЛ» применяет передовые технические решения, основанные 
на опыте ведущих мировых производителей, усовершенствованные и адаптированные под условия 
эксплуатации  в  нашей  стране.                                               .

apvell.ru+7 (981) 981-44-00 info@apvell.ru@


