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Эффективные и надежные крупнопрозорные грабельные решетки ТИТАН и АТЛАНТ.

Главной уникальной особенностью крупнопрозорных решеток грубой 
очистки производства торговой марки ИНДРИК является отсутствие 

вращающихся элементов конструкции непосредственно в канале. 
Это полностью исключает основные эксплуатационные операции по 

обслуживанию роликов, звездочек, цепей, подшипников и прочих 
вращающихся элементов находящихся в толще воды у конкурентных 

решеток, представленных на сегодняшний день на рынке. 
ТИТАН

АТЛАНТ

Преимущества грабельных решеток ИНДРИК
- Небольшое количество движущихся частей
- Отсутствие погружных подшипников, расположенных в толще воды     
- Низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 
- АТЛАНТ для каналов шириной до 3,6, глубиной до 3 м
- ТИТАН для более широких и глубоких каналов
- ТИТАН также используется в помещениях, 
   имещих ограничения по высоте
- Надежная конструкция, нечувствительная к   
   попаданию крупных предметов
 - Прозор решетки от 5 мм
 - Прочная конструкция со сроком службы 
более 20 лет

Опускание ковша 
граблины происходит 

под собственным 
 весом по направляющей 

за счет увеличенного 
веса ковша. Прижим к 

прутьям прозорной 
доски осуществляется с 

помощью гидравлического 
привода, установленного на корпусе рамы над уровнем 
канала. Подъем ковша осуществляется за счет металли-

ческого троса на барабане, приводимого в движение 
электроприводом, расположенным наверху рамы 

решетки. Сброс задержанных включений с ковша проис-
ходит с помощью специального скребка, установленного 

в верхней части рамы без применения дополнительных 
электроприводов или гидравлической системы. 

Принцип работы решетки АТЛАНТ

Движение граблины происходит за счет 
зубчатого привода и зубчатой направля-
ющей, зафиксированной на боковинах 
каркаса решетки выше уровня канала.

Принцип работы решетки ТИТАН



    Тросовый донный скребок ИНДРИК Бенталь 

Тросовый скребок для ила ИНДРИК Бенталь предназначен для установки в 
прямоугольных отстойниках и может быть легко адаптирован в зависимости от 
размера резервуара, количества и типа ила, требуемого расположения привода 
и наличия перекрытия или тонкослойных модулей. 

      Преимущества конструкции
- Сочетание простой и надежной конструкции обеспечивают прочность и высокую надежность
  оборудования.
- Сбалансированное лезвие скребка обеспечивает минимальный износ
- Специально разработанный канат из волокна для обеспечения длительного срока службы
- Защита от перегрузки по превышению 
  крутящего момента
- Подходит для резервуаров размером 
  до 70 х 12 м
- Простота установки и ввода в эксплуатацию

      Низкие затраты
- Низкая стоимость жизненного цикла 
  благодаря низким инвестиционным 
  и эксплуатационным затратам
- Низкое энергопотребление и высокая 
  надежность благодаря небольшому
  количствудвижущихся частей
- Не требуется непрерывная работа скребка,
  что снижает износ и обеспечивает 
  лительный срок службы
- Низкие затраты на техническое обслуживание
- Срок службы обычно более 20 лет

    Функциональное описание

Перемещение скребков осуществляется с помощью реверсивного двухскоростного двигателя. 
Движение к приямку осадка осуществляется со скоростью в 2 раза меньшей, чем обратное движение к 
исходному положению скребков. Время движения к приямку занимает 2/3 времени цикла, время 
движения к исходному положению за 1/3.
Лезвие скребка соединено с тросом через направляющую каретку, которая фиксирует его в вертикаль-
ном положении при движении к приямку. При смене направления на противоположное, лезвие автома-
тически складывается в горизонтальное положение во время движения в исходное положение на другом 
конце резервуара. Перемещение ила в противоположную сторону исключено.
Скребок, установленный на направляющей каретке, также         
оснащен колесными опорами на каждом 
конце. Каретка оснащена легко 
заменяемыми скользящими башмаками и 
перемещается за счет скольжения по 
специально отрегулированной деревянной 
направляющей, закрепленной к дну по центру 
резервуара. На одном тросу можно легко закрепить 
несколько скребков в зависимости от применения 
и размеров резервуара.
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МОСТОВЫЕ СКРЕБКИ РАДИАЛЬНЫЕ ИЛОСКРЕБЫ И ИЛОСОСЫ

КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИКОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ

ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПЕРТЕРЫ СЕПАРАТОРЫ ПЕСКА

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
МЕШАЛКИ

ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС

	 Механическое оборудование ИНДРИК - одно из лучших решений на российском 
рынке для систем водоподготовки и водоотведения. При разработке своего оборудования 
ООО «АПВЕЛЛ» применяет передовые технические решения, основанные на опыте ведущих 
мировых производителей, усовершенствованные и адаптированные под условия эксплуатации 
в нашей стране.  Большинство элементов конструкции оборудования ИНДРИК 
российского производства. Это позволяет сократить срок изготовления, а также 
гарантирует наличие и доступность запасных частей на протяжении всего срока 
службы оборудования. мыми в своей области.


